
8.30 Возможны технические изменения

Аналоговые таимеры

Таимеры
- Суточные и недельные
таимеры.

- Для управления освещением,
отоплением, вентиляциеи,
бытовыми приборами ...

- Достоинства: экономия эне
гии и повышенныи комфорт.

Аналоговые таимеры
- Программирование при по-
мощи несъемного коммута-
ционного реитера. 
- время коммутации:
– 15 минут для суточного
таимера;
– 2 часа для недельного
таимера.

Техническая информация с
страницы 8.73

EH010

Аналоговыи таимер, без запаса хода

Наименование Технические 
характеристики

Количество
модулей

Кол. в
упаковке

№ для
заказа

Таймер суточный 1н.о. 16A 230В~50Гц 1 1 EH010

Таймер суточный 1перекл. 16A 230В~50Гц 3 1 EH110

EH111

Аналоговые таймеры с запасом хода

Наименование Технические 
характеристики

Количество
модулей
по 17,5 мм

Кол. в
упаковке

№ для
заказа

Суточныи таимер, (запас хода 200 ч) 1н.о. 16A 230В~50Гц 1 1 EH011

Суточныи таимер, (запас хода 200 ч) 1перекл. 16A 230В~50Гц 3 1 EH111

Недельныи таимер, (запас хода 200 ч) 1перекл. 16A 230В~50Гц 3 1 EH171

Недельныи таимер с суточнои
программои (запас хода 200 ч)

1перекл. 16A 230В~50Гц 5 1 EH191

EH211

Аналоговые таймеры шириной 2 модуля

Наименование Технические 
характеристики

Количество
модулей

Кол. в
упаковке

№ для
заказа

Суточный таймер, (без запаса хода) 1перекл. 16A 230В~50Гц 2 1 EH209

Суточный таймер, (без запаса хода) 1перекл. 16A 230В~50Гц 2 1 EH210

Суточный таймер, (запас хода 200ч) 1перекл. 16A 230В~50Гц 2 1 EH211

Недельный таймер, (запас хода 200ч) 1перекл. 16A 230В~50Гц 2 1 EH271
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